附件1
柳州市区公交线网优化调整管理办法

第一章 总则
[bookmark: _GoBack]第一条 为落实国家优先发展公共交通战略，建设更高水平的公交都市示范城市，科学、合理布局城市公交线网，提高城市公交运行效率，为市民提供高效、便捷的公交出行服务，适应市民多样化的公交出行需求，增强公交服务的竞争力和吸引力，根据《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令2017年第5号）、《公共汽电车线网设置和调整规则》（GB/T 37114-2018）、广西壮族自治区《城市公共汽电车（含BRT）运营服务规范》（DB45/T2429-2021）等规定，结合柳州城市发展实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于柳州市区公交线网优化调整，包括公交线路新增与撤销，以及公交（含BRT）线路走向、线路站点、首末班时间等进行调整。
第三条 公交线网优化调整应符合国土空间规划、适应城市发展需要，应以确保运营安全、方便市民出行、兼顾效率与经济为原则。
第四条 市交通运输局负责组织开展市区公交线网优化调整工作，各相关部门依据职能进行配合。各城区人民政府（开发区管委会）要落实城市公交发展属地责任，积极推进公交优先发展。

第二章 公交线路新增
第五条 新增公交线路应符合经济和社会发展规划及国土空间规划，并满足相关规范要求，以市民出行需求为导向，并同步考虑场站、站台等设施建设，以及确定票制票价、配备运营条件等。
第六条 新增公交线路的主要目的是填补城市公交服务空白，原则上不与既有线路过多重复，走向应与主要客流方向相一致，优先满足大流量的直达客流，具体站点布局应与乘客需求点相匹配，形成线路上的主要连接点。新增公交线路应充分考虑与周边已有的重要交通站点、公交枢纽、大型居住区等相衔接。
第七条 新增公交线路宜依托现有建成交付的公交场站，起讫点两端应满足公交车辆停放需求（环线除外）。公交场站内应配建一定数量的站务用房（至少应包括调度室、休息室和卫生间）以及停车泊位，新能源公交车辆的公交场站还应设置新能源充电设施。
第八条 新增公交线路应具备道路设施保障，包括道路宽度、转弯半径、限高和照明等四项指标。公交车通行的道路必须为双向路幅宽度达7米以上或单向通行达4.5米以上的道路，且符合安全行驶要求；沿线道路转弯半径应满足公交车辆转弯需求，不应小于12米；道路内限高应满足公交车辆高度需求，不应小于4米，在既有限高设施不满足公交车辆通行时，应按照现有限高配置车辆；道路沿线必须安装有足够数量的照明路灯。 
第九条 新增公交线路应基于客流条件，新增公交线路运营程序上分为试运营期和正式运营期。试运营期为6个月，试运营期间，可以对线路走向、班次进行调整。试运营期满后，线路客流强度高于150人次/百公里的，进入正式运营期；线路客流强度低于150人次/百公里的，线路停开。
第十条 对新增且执行政府指导价的公交线路，应纳入市财政补贴范围。
第十一条 符合以下条件，新增公交线路可不执行客流条件：
1.市委、市政府有关文件精神或指示要求；
2.城区政府（开发区管委会）或其他单位需要开通线路且愿意承担相应补贴的；
第十二条 为服务特殊运营时段或满足特殊出行目的和出行需求，可新增夜间线路、旅游线路、定制公交等多样化线路。

第三章 公交线路撤销
第十三条 符合以下情形之一的，可以启动撤销公交线路：
1.新增线路经过试运营评估后，实际客流规模未达到线路开行要求的客流实施条件（客流强度不低于150人次/百公里）；
2.既有线路客流呈持续下降趋势，经6个月调整期后仍低于线路开设的客流实施条件；
3.受客观条件制约，无法满足公交线路运营要求的。
第十四条 撤销公交线路应同时满足以下2个约束条件：
1.不造成原线路服务区域产生2次以上（不含本数）的换乘出行问题； 
2.可替代线路服务水平不显著降低，能够满足市民日常出行需求。

第四章 公交线路调整
第十五条 公交线路调整包括线路走向调整、公交站点增设或取消、首末班时间调整等。优化时宜结合线网技术指标、场站位置条件、道路设施条件、城市交通组织条件、客流情况和运营补贴条件，选择适当的线路优化措施，在特殊情况下（解决公交服务空白区域、热点难点问题、配合市政建设、重大活动等），可适当放宽标准。
第十六条 公交线路调整以均衡客流需求与服务供给为主，调整后不应产生新的服务空白区域，不宜造成原线路服务区域产生2次以上（不含本数）的换乘出行问题，所经主要路段无替代线路时，不宜进行调整。
第十七条 公交线路走向调整主要包括：
1.线路延长：为加强与交通客运站点、公交枢纽，以及新建成的重要商业区、大型居住区、教育园区和旅游景点等的衔接，可适当延长线路。
2.线路截短：当线路过长（快线>40公里、干线>20公里、支线>10公里、微线>5公里）或线路一端站点客流很少，或者线路一端与其他公交线路（含BRT）重复时，可考虑缩短线路长度，对因缩短线路产生的公交车服务空白区域，可增加支线或利用其他线路代替。
3.线路拆分：由于线路较长，线路中部穿越功能区或者换乘枢纽，大部分乘客以功能区或者换乘枢纽为目的地，造成线路呈现明显的两端客流形态时，可将线路拆分成两条线路。
4.线路合并：对于线路重复系数较高的道路上，可考虑合并一些可由其他线路完全替代的线路，以便于运营调度、降低运营成本、提高运营效率。
5.线路改道：中心城区道路线路过于密集，或与其他线路重叠部分过长，或局部客流较少时，或线路非直线系数过高（快线、干线>1.6、支线>2.2），可考虑调整线路走向。
6.在道路通行条件有变化的情况下，为填补公交服务空白，但尚不符合新增公交线路的条件时，宜结合客流变化情况对公交线路走向进行调整。
第十八条 公交线路站点调整
公交线路连续公交站点间距超过600米标准以上的，可以增设公交站点，低于300米标准的，可以减少公交站点。
公交线路运营途经路段需增设公交站点的，应依托路段内现有的公交站点或已建成的港湾式公交站台进行增设；增设公交站点位置超出公共汽车线路运营途经路段的，按照公交线路调整有关规定执行。
若需要再拟增设公交站点位置无既有公交站点或建成的港湾式公交站台的，应由市交通运输局会同市财政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业和园林局、市交警支队以及涉及的城区人民政府（开发区管委会）等有关部门进行研究论证，如确需增设，且符合安全停靠及建设港湾式公交站台条件的，由市住房城乡建设局负责新建港湾式公交站台并施划公交站点地面标线后增设；如仅符合安全停靠条件，但不符合建设港湾式公交站台条件的，由市交警支队负责指导相关部门施划公交站点地面标线。
第十九条 公交线路首末班时间调整
公交线路的运营时间应当符合相关规范，原则上日常城市公交客流走廊快线及干线首班车不宜晚于6：30，末班车不宜早于21：30;日常其他线路首班车不宜晚于7：30，末班车不宜早于20：30。
首末班车时间可根据客流变化作适当调整。首班车或末班车有较大客流的，宜提前首班车或延迟末班车时间。首班车或末班车月均班次客流少于5人的，可以推迟首班车或提前末班车时间。与机场、火车站、汽车站、码头等交通客运站相衔接且客流较高的公交线路运营时间宜与上述公共设施运营时间衔接。

第五章 公交线网优化调整程序
第二十条 市交通运输局应每年组织开展一次居民出行调查，调查成果作为公交线网和道路优化调整的依据。
第二十一条 公交线网优化调整程序如下：
1.收集需求。市交通运输局会同公交运营企业，结合城市经济社会发展，城区政府（开发区管委会）建议、“两会”建议提案、市民建议以及公交线路运营实际情况等，收集汇总公交线路优化调整需求。
2.提出申请。公交运营企业依照相关规范和本办法的规定，研究提出公交线网优化调整方案，通过线上或线下等方式广泛征求市民意见后修改完善，再向市交通运输局提出调整申请，申请材料应包含公交线网优化调整方案，各调整线路运营现状、调整缘由、预计调整后的运营情况。
3.征求意见。市交通运输局收到公交运营企业提交的调整申请后，会同市财政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、林业和园林局、市交警支队以及涉及的城区政府（开发区管委会）等有关单位进行研究论证，然后广泛征求社会公众的意见。
4.确定方案。市交通运输局会结合征求意见情况，确定公交线网优化调整方案并批复。
5.正式实施。调整方案批复后，公交运营企业应在实施前进行公告，公告时间不少于7个自然日，公告结束后按批复的方案逐项执行到位。
第二十二条 公交线网临时性调整
因道路施工、交通管制、恶劣天气、重大公共活动、公共突发事件等影响公交线路安全运营或通行的情况，需要临时调整公交线路的，由公交运营企业制定公交线网临时性调整方案，及时报送市交通运输局备案，并通知市交警支队。涉及影响较大，线路调整数量较多的，由市交通运输局会同市交警支队等部门共同确定公交线网临时性调整方案。市交通运输局和公交运营企业应及时向社会公告相关线路调整情况，并采取相应措施，保障社会公众出行需求。
节假日或重大活动期间，公交运营企业应当密切关注途径交通客运站点、景区、商业区等客流较大区域的公交线路运行情况，客流意外增大时应及时增发车次，及时疏散客流，保障市民公交出行需要。
第六章附则
第二十四条 本办法由市交通运输局负责解释。
第二十五条 本办法自发布之日起施行。
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